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ACCESSOIRES 

      
          RK-4005 

 

 

 
      RK-4000 

 

TECHNIQUE 
• Alimentation: 220/230 V AC 
 
• Batterie: 12V / 1,3Ah 
 
• Sortie: 12VDC /200Ma / 1A 
 
• 1 x Sortie éclairage de secours 
 
• 1 x Sortie constante 12VDC 
 
• Température de travail: 10°/50°C 
 
• Boîtier: Plastique ABS 
 
• Dimensions:  196 x 90 x 67mm 
 
• Numéro de réf.: RK-5004 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durable        et 

Sans Entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUKRA ONDULEUR NON 

INTERRUPTIBLE 
Le RUKRA onduleur non interruptible est destinée à être utilisée 

dans des installations d'ascenseur , entre autres. 

Si l'alimentation de 230 volts n’est plus présente, la sortie de 

12VDC est directement activée pendant que l'autre sortie émet 

constamment 12VDC. 

La batterie est chargée de 13,6 volts.  Le circuit de charge 

s’assurera de la répartition du courant de charge selon que la 

batterie est pleine ou vide. Vous avez toujours une batterie pleine. 

 

 

 


